
Descripción del producto
Este multímetro resistente ofrece una clasificación de seguridad CAT IV y una carcasa IP67 a prueba
de agua y polvo. Con lecturas True RMS, una función de medición Low Z, controles retroiluminados y
una potente luz de trabajo incorporada, tiene las funciones necesarias para el electricista profesional.

CARACTERISTICAS 
Controles retroiluminados: Todos los controles están retroiluminados para una visibilidad con poca luz 

TrueRMS: Mayor precisión en circuitos de CA 

Low Z - Elimina lecturas falsas de "voltaje fantasma"

Conveniencia adicional: Potente luz de trabajo integrada 

Pantalla retroiluminada: 6000 cuentas con gráfico de barras 

IP67 impermeable/hermético al polvo: para uso en entornos exigentes (seque bien el medidor antes de usarlo)

Clasificación de seguridad: CAT IV 600 V/CAT lll 1000 V, listado UL

ESPECIFICACIONES 
Corriente AC: 10A

Corriente DC: 10A

Voltaje AC: 1000 V 

Voltaje DC: 1000 v

Resistencia: 60 MΩ

Capacidad: 6000 µF

Temperatura: 1400° F
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Frecuencia: 10kHz

Mostrar contador: 6000

Clasificación de seguridad: CAT lll 1000 V / CAT IV 600V

GARANTIA 
1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA 
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